Der digitale
Abfahrtsmonitor

24/7 alle OPNV-Abfahrten in Echtzeit

WAS IST DER ABFAHRTSMONITOR?

Der Abfahrtsmonitor ist ein Minianwendung zur
Ubersichtlichen Darstellung geplanter Abfahrten
an einer Haltestelle. Dies erfolgt mithilfe eines
dynamischen HTML-Links, der durch den MDV zur
Verfigung gestellt wird. Der HTML-Link wird online
als Anzeige auf einem Endgerdt eingebunden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Sie benétigen ein Endgerdt (Bildschirm, TV, Screen)
und einen Internetanschluss. Diese Voraus-
setzungen sind nicht Bestandteil der Bereitstellung
durch den MDV.

KOSTENFREIE NUTZUNG FUR UNTERNEHMEN
Der Abfahrtsmonitor wird Unternehmen im
Rahmen des Betrieblichen Mobilitdtsmanage-
ments im Mitteldeutschen Verkehrsverbund
kostenfrei zur VerfiUgung gestellt.
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INSTALLATION

Schritt 1: Bereitstellung Browserlink
Per E-Mail erhalten Sie einen

dynamischen HTML-Link zur Wiedergabe
in einem gdangigen Internetbrowser.

Schritt 2: Speichern

Mit Rechtsklick > Speichern unter legen
Sie die HTML-Datei in einem Ordner, auf
dem Desktop oder auf einem Speicher-
medium ab.

Schritt 3: Abfahrten anzeigen lassen
Nachdem Sie die HTML-Datei gespeichert
haben, 6ffnen Sie den Abfahrtsmonitor
mit einem Doppelklick. Der Inhalt der
Anwendung aktualisiert sich Uber die
Internetverbindung automatisch.

TIPP: Zur optimalen Ansicht nutzen Sie
den Vollbildmodus.

VORTEILE IM UBERBLICK

¢ Immer informiert: Ihre Beschdéftigten haben

rund um die Uhr alle Verbindungen und
Abfahrtszeiten des OPNV im Blick.

Echtzeitinfos: Die dynamische
Schnittstelle bildet minutengenau auch
Verzégerungen ab.

Geringer Aufwand: Nach der initialen
Installation haben Unternehmen keinen
Wartungsaufwand.

Ein toller Service fur Gdste und Mitar-
beitende nutzbar z.B. im Eingangsbereich,
Umkleiden, Produktionshallen u.v.m.

MW\..\ Mit Dir Verbunden.



Schritt-flir-Schritt erklart:
Abfahrtsmonitor auf einem Bildschirm abbilden

WAS IST DER ABFAHRTSMONITOR?

Bei dem Abfahrtsmonitor handelt sich um ein Widget zur Ubersichtlichen Darstellung geplanter
Abfahrten an einer Haltestelle. Dies erfolgt als dynamisches HTML-Dokument. Es wird durch den
MDYV erstellt und extern zur Verfugung gestellt. Das HTML-Dokument kann online als Anzeige auf
einem Endgeréat (Bildschirm) genutzt werden.

SYSTEMVORAUSSETZUNG

Um das Widget nutzen zu kdnnen, bendtigen Sie ein Endgerat (Bildschirm, TV, Screen) und einen
Internetanschluss. Diese Voraussetzungen mussen gegeben sein und sind nicht Bestandteil der
Bereitstellung des Widgets durch den MDV.

Anzeigen des Abfahrtsmonitors (HTML-Dokument)
auf einem Endgerat

SCHRITT 1:

BEREITSTELLUNG EINES BROWSERLINKS
Per Mail erhalten Sie von uns einen dynamischen | Ev|B
HTML-Link zur Wiedergabe des Abfahrtsmonitors in e
einem gangigen Internetbrowser. LTI

E-Mail-Anhang: Mit Rechtsklick > Speichern unter
legen Sie die HTML-Datei in einem Ordner/Desktop
oder auf einem Speichermedium (USB-Stick) ab.
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SCHRITT 2: —
ANZEIGEN DES WIDGETINHALTS
Nachdem Sie die HTML-Datei auf dem gewtinschten

Bildschirm bzw. in einem daflr vorgesehenen Ordner
gespeichert haben, 6ffnen Sie den Abfahrtsmonitor
mit einem Doppelklick. Tipp: Zur besseren Ansicht

nutzen Sie den Vollbildmodus (Windows und Linux:
F11, Mac: 3 + Strg + f, Chrome OS: Taste "Vollbild"

am oberen Rand der Tastatur). Né&chste Abfahrt in Echtzeit: Der Inhalt des Widgets
(Abfahrten an der Haltestelle) aktualisiert sich Gber die

| ternetve bl ldu Ig automatisch.

erhalten Sie unter wiw.mdv.de oder per App MOOVME
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